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Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.  

PT1000-IP68 
Sensore di Temperatura PT1000  

Classe “A” IP68 

Specifiche Tecniche 

Costruzione Termoplastica integrale 

Cavo  Lunghezza cavo: 3m 

 Materiale: Gomma termoplastica (TPE) 

Elemento sensibile PT1000 classe “A” 

Range di temperatura -50°C  ÷ +105°C 

Grado di protezione IP68 

Dimensioni Puntalino ø5x20mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasduttore di temperatura. 

Il PT1000-IP68 è un trasduttore per l’acquisizione di 
temperatura in condizioni di esercizio estreme.  

L’elemento sensibile PT1000 in classe “A” è completamente 
stagno con grado di protezione IP68 grazie al doppio 
isolamento ø5.  

L’ampio range di temperatura di esercizio compreso tra  
-50°C e +105°C lo rendono particolarmente indicato per 
applicazioni ad immersione prolungata anche in processi con 
condizioni chimicamente aggressive. 

Si interfaccia con:  

 tutti i datalogger della linea WineCap™ con ingresso 
per trasduttori PT1000 (WSDxx-xx1K/SDxx-xx1K)  

 tutte le sonde della linea WineCap™ con ingresso per 
trasduttori PT1000 (WSSxx-xx1K).  


