
 

 
WB5048 Rev.02 
V2.3 

CAPETTI ELETTRONICA s.r.l.  -   Strada Stratta 57 
10090 CASTIGLIONE TORINESE  -  TORINO  -  ITALIA 

P.I 04837130014 - Tel. 011.981.98.11 -  Fax 011.981.98.210 
e-mail info@capetti.it  -  web www.capetti.it  

 

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.  

* la durata della batteria e l’intervallo di campionamento possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e della  
configurazione del sistema - vedi Manuale Utente .  

HDR1524 Alimentatore barra DIN da 15W 24Vout  
per gateways serie “M” 

Specifiche Tecniche 

Tensione in uscita 24Vdc 

Corrente nominale in uscita 0,63A 

Potenza nominale in uscita 15,2W 

Range di tensione in ingresso 
 85~264VAC 

 120~370VDC 

Range di frequenza in ingresso 47~63Hz 

Corrente in ingresso (Tipica) 
 0,88A/115VAC 

 0,48A/230VAC 

Condizioni di esercizio 
 -20~+60°C 

 20~90% RH (senza condensa) 

Dimensioni 25x93x56mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentatore barra DIN da 15W 24Vout per 
gateways serie “M”. 

Alimentatore per montaggio su barra DIN concepito per 
essere montato all’ interno di quadri elettrici o 
apparecchiature. 

Dotato di molletta per l’aggancio a guida metallica e di 
sistema frontale di regolazione della tensione di uscita per 
facilitare le operazioni di taratura, manutenzione e controllo. 

Da utilizzarsi con tutte le basestations della linea MWDG e 
tutte le basestations della linea MWLI. 
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