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Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.  

CAL-CCA-Tx 
 
Servizio di Taratura con emissione rapporto da 
Istituto ACCREDIA 

Specifiche Tecniche 

Grandezze oggetto di taratura 
 Temperatura 

 Temperatura e Umidità relativa 

Ente emittente rapporto Istituto Certificato ACCREDIA 

Punti di taratura temperatura 
 -25°C, 0°C, +25°C (CAL-CCA-TE) 

 +15°C, +20°C, +25°C (CAL-CCA-TA/H) 

Punti di taratura umidità relativa 
30%/50%/70% (CAL-CCA-TAH) 
(Punto di isotermia a 23°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di taratura con emissione di rapporto da parte di Istituto certificato ACCREDIA.  

Operazione, eseguita in condizioni specifiche, usata per la determinazione della accuratezza dello strumento.   

Attraverso le operazioni di taratura, eventuali errori di accuratezza possono essere corretti intervenendo con azioni che migliorino le prestazioni o, nella 
impossibilità di praticare tali azioni correttive, costruendo una tabella di taratura la quale migliora notevolmente la qualità della misura. 

Le risultanze di tale operazione vengono esplicitate in report dedicati: 

 CAL-CCA-TE -25°C, 0°C, +25°C 

 CAL-CCA-TA +15°C, +20°C, +25°C  

 CAL-CCA-TAH Temperatura: +15°C, +20°C, +25°C 
Umidità relativa: 30%/50%/70% (Punto di isotermia a 23°C) 
 

Il servizio di taratura prevede anche la sostituzione della batteria dei dispositivi interessati all’operazione. 


