
 

 

www.capetti.it CAP130FO-Tecnica-IT-R01 

© Capetti Elettronica S.r.l. - Tutti i diritti riservati 

 

CAP130FO 

 

 

CAP130FO Fonometro digitale Tipo 2 

 

CAP130FO è un fonometro digitale Tipo 2 (IEC 651/ANSI S1.4) per misure 35–130 

dB con ponderazioni A/C e tempi Fast/Slow.  

L’uscita DC 10 mV/dB è compatibile con l’ingresso di tensione del datalogger 

WSD12T-AV2_5, consentendo l’acquisizione analogica e l’integrazione nella rete 

WineCap™.  

Include microfono ½" a condensatore, funzione Max Hold e calibrazione a 1 

kHz/94 dB.  

Progettato per inserimento rapido nei sistemi Capetti senza modifiche agli impianti 

esistenti.  

 

Applicazioni principali 

• Monitoraggi integrati WineCap  

• Rumore ambientale urbano 

• Comfort acustico indoor 

• Verifica impianti industriali 

• Cantieri e infrastrutture 

• Test e ricerca 

• Misure in campo non presidiate 

 

Caratteristiche principali 

• Campo 35–130 dB 

• Ponderazioni A/C 

• Risposte Fast/Slow 

• Uscita DC 10 mV/dB 

• Uscita compatibile 0–2,5 V 

• Microfono ½" elettrete 

• Calibrazione 1 kHz / 94 dB 
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CAP130FO 

Specifiche tecniche 

 

 

  

Standard di riferimento IEC 651 / ANSI S1.4 – Tipo 2 

Campo di misura 35 ... 130 dB (selezione LOW/HIGH) 

Ponderazioni A e C selezionabili 

Tempo di risposta FAST (125 ms), SLOW (1 s) 

Risposta in frequenza 31,5 Hz ... 8 kHz 

Accuratezza ±1,5 dB @ 1 kHz, 94 dB 

Microfono Condensatore elettrete ½" 

Funzioni Max Hold 

Uscita analogica (DC) 10 mV/dB (logaritmica), 100 Ω (tip.) 

Intervallo uscita DC ~0,35 ... 1,30 V (35 ... 130 dB) 

Compatibilità logger Compatibile con WSD12T-AV2_5 (acquisizione analogica) 

Calibrazione 1 kHz / 94 dB, regolazione trimmer 

Alimentazione 9 VDC da AC-DC o DC-DC 

Consumo elettrico tipico ≈10 mA @ 9 VDC 

Capacità alimentatore consigliata ≥30 mA @ 9 VDC 

Condizioni operative 0 ... 40 °C, <80% RH 

Condizioni di stoccaggio –10 ... 60 °C, <70% RH 

Dimensioni ca. 240 × 68 × 25 mm 

Peso ca. 210 g 

Accessori in dotazione Paravento in spugna, custodia, manuale 

Uso outdoor (nota) Utilizzabile in esterno con case più protettivo e microfono non 

esposto agli agenti atmosferici 

Certificazioni Conformità CE – compatibilità elettromagnetica e sicurezza 
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CAP130FO 

Integrato con WSD12T-AV2_5, CAP130FO converte il livello sonoro in tensione continua 

acquisibile dal datalogger, abilitando registrazione e telemetria nella rete WineCap™ con buffer 

64.000 misure/canale e copertura fino a 6 km LoS, estendibile con WR12 per siti distribuiti.  

La soluzione supporta campagne non presidiate e correlazioni multiparametriche con le 

grandezze già monitorate dal sistema, con campionamento selezionabile e download USB 

quando richiesto. 

Alimentazione CAP130FO: ingresso 9 VDC; consumo tipico ≈10 mA @ 9 VDC.  

Sorgenti ammesse: BMS fotovoltaici tramite converter DC-DC 9 V e rete tramite converter AC-

DC 9 V.  

Corrente disponibile consigliata del converter ≥30 mA (margine su transitori e tolleranze). 

Uso outdoor (nota non vincolante): impiego in esterno possibile con custodia più protettiva e 

microfono non esposto a pioggia/polvere (accortezze progettuali a cura dell’installatore). 

 

 

 

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.  


