
PA-DPS-83 50  

Trasmettitore di pressione  

differenziale dell’aria 

Trasmettitore di pressione differenziale dell’aria.  
 

Il PA-DPS-83 50 è un trasmettitore di pressione differen-
ziale dell’aria.  

Adatto per applicazioni di commutazione a bassa pressio-
ne differenziale, ideale per fornire indicazioni circa lo 
stato di ventole o circa la condizione di “filtro sporco” in 
impianti di ventilazione e condizionamento per aria, gas 
non infiammabili e gas non aggressivi. 

 Punto di commutazione facilmente regolabile con 
scala in Pascal  

 Bocchette di ingresso regolabili a intervalli di 120° 

 Una sola vite a chiusura del coperchio 

 Differenziale di commutazione chiuso 

 Kit fissaggio tubazioni incluso  
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Specifiche Tecniche 

Range di misura Da 50 a 500Pa (da 0,20 a 2” w/c) 

Differenziale 20Pa (0,08”w/c) 

Pressione massima 5.000Pa (20”w/c) 

Connessioni (Pressione) Bocchette a inserzione 6mm 

Valore nominale elettrico 1,5A (0,4) @ 250Vac 

Approvazioni VDE0630 (Commutatore) 

Connessioni UG1652 con connettori a crimpaggio da 6,3mm 

Cablaggi PG11 

Materiale contenitore Stampo in plastica 

Dimensioni 130 x 130 x 99mm 

Condizioni operative 
 Temperatura: da –20 a +85°C 

 Umidità relativa: da 0 a 95% senza condensa 

Protezione IP54 

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso.  
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