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Antenna direttiva 

Antenna direzionale PCB compatta per  

applicazioni GSM 
  

Impiegato per: 

• Migliorare la qualità del segnale radio 

tra gateway e datalogger 

 

 

Caratteristiche principali 

• Frequenza radio 900/1.800MHz 

• Guadagno +11dB 

• Potenza massima 60W 
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Caratteristiche tecniche generali 

Frequenza radio 900/1.800MHz 

Guadagno attivo +11dB 

VSWR <1.5:1 

Cavo di collegamento RG58 – 5 metri 

Connettore SMA maschio 

Impedenza 50Ω 

Fissaggio Staffa a “U” provvista di vite per montaggio a palo 

Materiale Alluminio 

Connettori alternativi FME/Mini-UHF/TNC 

Polarizzazione Verticale o orizzontale 

Potenza massima 60W 

  

Le caratteristiche possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso. 
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Prodotta da RF Solutions Ltd. l’ANT-DIR è un’antenna direzionale PCB compatta per applicazioni 

GSM, dove performance di qualità superiore si rendono necessarie seppur con dimensioni 

relativamente ridotte. 

L’utilizzo di ANT-DIR offre all’applicazione GSM sensibili miglioramenti di performance circa la 

portata radio e l’affidabilità del collegamento.  

Da utilizzarsi con tutti i gateways della serie MWDG e tutti i gateways della serie MWLI. 


